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LIPS Bartoli Design / 2008

Sedia impilabile con o senza braccioli
Struttura: slitta in tubo di acciaio Ø 16 mm con finitura 

verniciata a polveri epossidiche o cromata.

Scocche esterne sedile/schienale: polipropilene riciclabile.

Sedile/schienale: poliuretano stampato indeformabile 

e fodera accoppiata con ovatta di poliestere con inserto interno 

in polipropilene

Imbottitura interna resistente al fuoco secondo la 
normativa classe 1 IM ed EN 1021-1/2 : 2014.
Su richiesta e con sovrapprezzo imbottitura interna 

resistente al fuoco secondo la normativa British Standards 
5852.
Tavoletta scrittoio anti-panico: ABS nero

Braccioli: polipropilene goffrato nero. 

Rivestimento: tessuto, eco-pelle o tessuto cliente 

preferibilmente tinta unita. 

Piedini: polietilene.

S0054

Sedia con braccioli

Sedia con braccioli 
e tavoletta scrittoio antipanico

S0054 B

RivestimentoArticolo

Sedia

Finitura
cromata

Finitura
verniciata

Gazebo

Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax

Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3

Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2

Materiale cliente (tinta unita)

Gazebo

Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax

Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3

Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2

Materiale cliente (tinta unita)

Gazebo

Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax

Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3

Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2

Materiale cliente (tinta unita)

pezzi / misure
volume / peso lordo
peso netto articolo

S0056 B

4 pz / 52,5x73x98 cm
0,38 m3 / 35 Kg
7,2 Kg

4 pz / 62x73x98 cm
0,45 m3 / 41,5 Kg
9,2 Kg

4 pz / 62x73x98 cm
0,45 m3 / 41,5 Kg
9,2 Kg

tavoletta x 10 
29x39x36 cm
0,04 m3 / 11,5 Kg

Finiture

Struttura metallo 

18

Scocca Polipropilene

08 02

Tests di resistenza
EN 1022/05 - stabilità
EN 1728/00 - carico statico su sedile-schienale 
EN 1728/00 - carico statico verticale sui braccioli 
EN 1728/00 - carico statico orizzontale sui braccioli
EN 1728/00 - resistenza a fatica del sedile-schienale
 EN 1728/00 - fatica fronte anteriore sedile 
EN 1728/00 - resistenza a fatica dei braccioli 
EN 1728/00 - carico statico sulle gambe anteriori
EN 1728/00 - carico statico sulle gambe laterali
ANSI-BIFMA X5.1 - 2002/16 - fatica schienale con sedile non 
basculante 
ANSI-BIFMA X5.1 - 2002/11 - prove di fatica del sedile 
ANSI-BIFMA X5.1 - 2002/12 - stabilità 
ANSI-BIFMA X5.1 - 2002/6 - resistenza sullo schienale
ANSI-BIFMA X5.1 - 2002/8 - prove di fatica dello schienale ANSI-
BIFMA X5.1 - 2002/18 - carico statico sulle gambe anteriori ANSI-
BIFMA X5.1 - 2002/18 - carico statico sulle gambe laterali

Dimensioni

Gancio di collegamento in plastica                 
e metallo nero MGAN054                       
Carrello Kart - art. C0514                                               

Accessori / Supplementi

7Y7F

Certificazioni resistenza al fuoco
Prodotto omologato in Classe 1IM presso il Ministero dell’Interno
con rivestimento similpelle Gazebo 

Per l’invio di materiale cliente si rinvia all’apposito modulo 
a fine listino da ritornare a Segis Spa corredato della firma 
del cliente 

Consumo tinta unita: 
per 1 pz. 74 cm (H 140 cm) per 2 pz. 110 cm 

Materiale cliente
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Struttura 
galvanica
07, 59, 57


